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ドレンプラグ
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ｶﾞﾗｽ繊維入りPP
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ｶﾞﾗｽ繊維入りPP
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467 Dia

INLET

13

ネットアンドサービス株式会社

バスケット

仕 様

最 大 流 量 380 l/min

2" NPT

バッグ交換時期

10.5kgf/㎝ 21℃
2

2
差圧：1kg/cm 以下

口径

耐圧

最高使用温度 114℃

(ﾊ ｯ゙ｸなし時)

(ﾊ ｯ゙ｸなし時)

BF500型PPﾊﾞｯｸﾞﾌｨﾙﾀｰ
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仕 様

山口

最大運転圧力

最高運転温度

最 大 流 量

2

380 l/min(ﾊ ｯ゙ｸなし時)

BF750型PPﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾀｰ

外観図

部番 部 品 名 個数 材 質 規 格 その他
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1
1
1
1
1 PP

ｶﾞﾗｽ繊維入りPP
ｶﾞﾗｽ繊維入りPP
ｶﾞﾗｽ繊維入りPP

467 Dia
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φ172

ネットアンドサービス株式会社

PT 1/4

濾過出口 2"NPT

濾過入口2"NPT

2" NPT

バッグ交換時期

10.5kgf/㎝ 21℃
2

2
差圧：1kg/cm 以下

口径

1 ﾊﾞｲﾄﾝ9

ﾌｨﾙﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ

ﾎﾞﾃﾞｨｰ
ｶﾊﾞｰ
ﾍﾞﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾊﾞｯｸﾞ押さえ
ｶﾊﾞｰO-ﾘﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹｯﾄO-ﾘﾝｸﾞ

ﾊﾞｽｹｯﾄ

PP
ﾊﾞｲﾄﾝ
ｶﾞﾗｽ繊維入りPP

PP

ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ
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01 04 25

114℃ (0.7kgf/cm)


